picobello®Pinsel-Fix°AQUA Klarlack

Zur punktuellen Versiegelung und Glanzgradanpassung

reparierter Stellen sowie zur Beseitigung von feinsten
Kratzern und Scheuerstellen in lackierten Oberflachen.

SO EINFACH GEHT'S ...
H 3 1. Stift ca. 30 Sek. schiitteln. Die
"'_ Riihrkugeln miissen deutlich horbar

sein. Danach die Kappe des Stiftes

S 4 abnehmen.

} “ 2. Driicken Sie vorsichtig auf den

markierten Bereich ,P/PRESS”. Auf-
gebauter Druck im Stift kann so ent-

o S— 'f' weichen — der Stift wird entliiftet.
“‘A Vor Erstgebrauch die Pinselspitze

unter Wasser ausspiilen und mit
dem Baumwolltuch trocknen.

‘w ‘ 3. Den Stift mit der Spitze nach unten
iiber das Baumwolltuch halten und
| an der markierten Stelle ,P/PRESS”
emeut vorsichtig driicken. Der Lack
flieBt in die Pinselspitze. Diese am
Baumwolltuch leicht abstreifen, um

nicht zu nass zu versiegeln.

n % 4. Die zu lackierende Stelle muss tro-
I | cken, staub- und fettfrei sein. Lackie-
| ren Sie die Schadstelle gleichméBig
in einer Richtung ab. Das Umfeld
maglichst nicht lackieren. Bei Nach-
lassen des Lackflusses erneut auf
,P/PRESS” driicken und nach Ge-
brauch die Pinselspitze mit Wasser
ausspiilen und trocknen.

i}

vorher nachher ™

INHALT

1x Pinsel-Fix®AQUA Klarlack

Sicherheitshinweise Pinsel-Fix*AQUA Klarlack: Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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